
 

 

 

 

 

 

 
 

FICHE TECHNIQUE  
 

ALLIAGE MAGNESIUM SELECTRAL® 

Selon NF EN 12496 :2013 
 

 
 

COMPOSITION TYPE Alliage M1 Alliage M2 

Fer 0,005% max. 0.03% max. 

Cuivre 0,08% max. 0.02% max. 

Plomb 0,03% max. 0,01% max. 

Aluminium 5 à 7% 0,05% max. 

Manganèse 0,15 à 0,7% 0,5 à 1,5% 

Zinc 2 à 4% 0.03% max. 

Silicium 0,3% max. 0,05% max. 

Nickel 0,003% max 0,002% max. 

Magnésium Reste Reste 

 

 

Caractéristiques électrochimiques types des anodes en alliage MAGNESIUM SELECTRAL® 

dans les conditions d’utilisation normales et aux températures ambiantes (5-25°C) :  

 
 

Potentiel en circuit fermé électrode 

de référence Ag/AgCl/eau de mer 
- 1500mV ±25mV - 1700mV ±25mV 

Energie massique 1200 A.h/kg ±3% 1200 A.h/kg ±3% 

Vitesse de consommation ≈ 7,3 kg/A.an ≈ 7,3 kg/A.an  

 
 


