
Technical Process Bulletin 

BONDERITE S-FN 7400 

PRODUIT DE PROTECTION ANTICORROSION AQUEUX EN IMMERSION ET 
ASPERSION 

I. Domaine d’application :

* BONDERITE S-FN 7400 est utilisé pour la passivation de l'acier et de la fonte :
- dans les bacs d'étanchéité des corps creux. (par exemple : radiateurs, réservoirs essence,

collecteurs, système de refroidissement, échappement....) 
- dans les circuits d'eau de refroidissement des bancs d'essai moteurs
- dans le circuit de refroidissement des traitements par induction.
- dans les solutions de dégraissage pour renforcer l'anticorrosion avant mise en peinture.

II. Caractéristiques :

Composants de base : Composés anticorrosion organiques 

Propriétés : 
Aspect : Liquide incolore à jaune 
Densité (20°C) : 1,05 +/- 0,02 g/cm3 

pH à 20° C : 10,1 +/- 0,3 (10 g/l dans eau déminéralisée) 
Solubilité : dans l'eau en toutes proportions 
Stockage : - 5°C.  Au-dessous, le produit peut se solidifier. avant utilisation, le
concentré peut être dégelé et homogénéisé sans modification de la qualité. 
Formation de mousse : pas de formation de mousse 

III. Mode d’emploi:

Utilisation au trempé, en aspersion ou pulvérisation, notamment dans la dernière zone d'un tunnel 
à plusieurs étages. 

Concentration : 
5 à 20 g/l sur l'acier 
15 à 30 g/l sur la fonte 

Pas d'inhibition des métaux légers et colorés. 

Température : 
15 à 80 °C 

Temps de traitement : 
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> 0,5 minute 
   
 
ST-Engineering : 
 
Afin de vous procurer une application optimale, fiable et sûre, nous vous conseillons d’effectuer un 
contrôle et un dosage automatiques. 
 
Notre département engineering se tient à votre entière disposition pour toute information 
complémentaire quant à votre utilisation spécifique. 
   
   
Eaux de rejet :  
BONDERITE S-FN 7400 doit être rejeté après contrôle du pH et selon la législation en vigueur. 
 
 
Méthode d'analyse :  
Par titration acido-basique 
Prise d'essai : 100 ml 
Solution de titrage : HCl ou H2SO4 0,5N 
pH de neutralisation : pH = 4,0  (ou Indicateur coloré: Méthylorange) 
 
Concentration en BONDERITE S-FN 7400 (en g/l) = Volume versé x 2,3.  
   
 
Précautions particulières : Prière de se référer à la fiche de données de sécurité. 
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"La manipulation des produits, leur mise en oeuvre et leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et 

préconisations d´emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. Les préconisations et conseils d´utilisation ci-dessus 

ne sont donnés qu´à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre 

contrôle. Nous vous prions de consulter nos Services Techniques qui sauront vous conseiller utilement sur la mise en oeuvre de nos 

produits, adaptée à votre cas particulier". ; "La manipulation des produits, leur mise en oeuvre et leur application, non conformes à 

leur destination, aux conseils et préconisations d´emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. Les préconisations et 

conseils d´utilisation ci-dessus ne sont donnés qu´à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments 

pouvant échapper à notre contrôle. Nous vous prions de consulter nos Services Techniques qui sauront vous conseiller utilement sur la 

mise en oeuvre de nos produits, adaptée à votre cas particulier". ; "La manipulation des produits, leur mise en oeuvre et leur 

application, non conformes à leur destination, aux conseils et préconisations d´emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre 

Société. Les préconisations et conseils d´utilisation ci-dessus ne sont donnés qu´à titre indicatif et ne constituent pas des règles 

absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle. Nous vous prions de consulter nos Services Techniques qui 

sauront vous conseiller utilement sur la mise en oeuvre de nos produits, adaptée à votre cas particulier".  
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